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                               Техническа характеристика:  
 

 

 

 Нов външен вид, съчетаващ практичност и естетичен дизайн 
Новият дизайн на CPD50L1 съчетава както практичност, така и красота. Вътрешното 

разпределение е оптимизирано, което води до по-къс l2 от 2900 мм и по-малък радиус 

на завиване от 2675 мм. Компактният размер улеснява маневрирането в ограничени 
пространства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производител  EP 

Модел  CPD50L1 

Задвижване  Electric 

Товароподемност kg 5000 

Собствено тегло kg 7000 

Височина на повдигане mm 4500 

Мачта  Duplex 2W450 

Допълнителни функции  Виличен изравнител 

Виличен позиционер 

Скорост на движение, натоварен/ненатоварен km/h 16/18 

Скорост на повдигане, натоварен/ненатоварен m/s 0.3/0.46 

Скорост на спускане, натоварен/ненатоварен m/s 0.45/0.51 

Максимална преодолима наклоненост, 
натоварен/ненатоварен 

% 15/20 

Мощност на задвижващия мотор (S2 60 мин) kW 18 

Напрежение на батерията / номинален капацитет V/Ah 80/560 

Зарядно у-во А 200 

2250mm 

2900mm 
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 Практичен външен щепсел с клас на защита IP65 предоставя удобство при 

зареждане без нужда от отваряне на капака 

 
 Той е проектиран с оглед на 
предимствата на литиевата технология - 

възможност за бързо зареждане, липса на 
нужда от поддръжка, нулеви въглеродни 

емисии и нулеви газови емисии по време на 

зареждане, което допринася за удобна и 
устойчива работа. 

 

 

 

 

 

 Бърза скорост на движение за 

максимална ефективност 

В сравнение с класическия CPD50F8, скоростта на 
движение на CPD50L1 е подобрена до 16/18 км/ч, 

което ускорява оборота на складовите операции 
и увеличава транспортната ефективност. 

 

 

 Опция за джойстик  

 
                                                                                    

                                                                                Той може да бъде оборудван с хидравлични  

джойстици вместо механични лостове. 
Поставени в края на подлакътника, 

управлението с върха на пръстите е 
възможно, подобрявайки ергономиката на 

оператора със следните контроли: всички 

хидравлични контроли на вилиците, 
включително 4-тата степен, посока на 

движение (напред-назад-стоп), клаксон, 
бутон за спешно спиране. 

 

 Компоненти с доказано 

качество на пазара и оптимизиран 

дизайн 
CPD50L1 наследява зрели компоненти, като 
двигател, мотори, контролери и мачта, което 

гарантира отлична надеждност. 

Конструкцията на кутията с греди е по-здрава, 
осигуряваща по-голяма стабилност, а новата 

хидравлична помпа прави операцията на 
повдигане по-точна и тиха. 

 

 

16/18km/h 
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1208mm 

 

 

 

 

 Ергономична и комфортна седалка 

 Височината на седалката (h7) е 1208 мм от земята, която е по-ниска в своята категория. 

Това прави влизането и излизането на водача лесно. 
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